Daten A-Y(ST)YE 8x0,75

Trennlinie
Schlauchkolumne/Hydraulikmadul

Kabeleinfihrung |

Pumpenmotor NYY-J600BZ 4x15

|
I
| Zuleitungskabel:
I
I
Gasruckfuhrung/Steuerung NYY-J600BZ 7x1,5
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Sauganschlufflansch
vom Wellrohr DN50 nach DIN5435

Fundamentrahmen 993 X 515
Art.-Nr.140 757 182

Fur die Lage der Rohrleitungs- und
Erdkabel-EinfUihrung sowie fir die
bauliche Durchbildung und Grindungs-
tiefe des Fundaments sind die &rtlichen
Gegebenheiten zu berlcksichtigen.
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Sauganschlusskits (optional):
140826683 Sauganschl.-Kit far GPU-90/Filter DN50
140838943 Sauganschl.-Kit fir GDP-120/Filter DN4O

24.06.2005 | brink A |SK220PSauganschlusskit fir GDP-120 hinzu
Tag Name |Ind. [And.-Nr.| Art der Anderung
Allgemein- A-NF
Toleranzen o
DIN ISO 2768 GILBARCO Werkst
mittel v VEEDER'ROOT Werkst.-Nr.
GILBARCO GMBH & (CO. KG Ersatz fir
Abt. Gezeichnet Geprift cAD  [X] Ereetzt durch
Tag 06.02.2005 27_j06'2005 INFO |:| Urheberschutzgesetz nach
Name Bernhardt Hiister DIN34 beachten.
RS | Fundameni-Anschiufplon | EEERRES RS
Sie ist auf Verlangen jederzeit zuriickzugeben.
Nr. der Pause SK700 MR/OR 2/1/2 Artikel
GPU 140827883 a




